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Interruttori e commutatori 





La potenza inutilizzata si converte in calore. 


i li interruttori sono com- 
L =gi ponenti elettromeccani- 

ci: dobbiamo esaminarli 
sia da un punto di vista mecca- 
nico che elettrico. Sono ele- 
menti importantissimi nell'am- 
bito dei circuiti: un loro errato 
utilizzo infatti, provoca gravi 
guasti nel funzionamento delle 
apparecchiature. Quando si ve- 
rificano dei problemi, ciò è do- 
vuto, nella maggioranza dei ca- 
si, a una scelta sbagliata degli 
interruttori causata anche da 
un'insufficiente conoscenza 
delle loro caratteristiche che ri- 
sultano inadeguate all'applica- 
zione voluta. 


Ciclo di lavoro 


Gli interruttori, o i commutato- 
ri, sono componenti formati da 
vari pezzi assemblati insieme: 
sono quindi componenti relati- 
vamente costosi, soprattutto 
quando si esige da essi qualità 
e affidabilità. Conoscere il nu- 
mero approssimativo di opera- 








Commutatori a leva in miniatura: loro componenti. 


zioni che l'interruttore soppor- 
ta, oltre che per quanto tempo, 
è molto importante, per poter 
determinare il tipo di compo- 
nente da utilizzare. Evidente- 
mente, un commutatore di 
cambiamento di tensione o 
l'interruttore di un'apparec- 
chiatura non avranno lo stesso 
numero di azionamenti. Se fac- 





Commutatori scorrevoli di piccole dimensioni. 


ciamo mente locale, possiamo 
ricordarci qualche apparecchio 
che, dopo anni di funziona- 
mento, aveva l'interruttore 
d'accensione difettoso, ciò era 
tipico di molti televisori degli 
anni ‘60. Questi componenti si 
guastano con l'uso, non solo 
per quanto riguarda i contatti, 
ma anche per quanto concerne 
tutte le parti che li compongo- 
no, come gli assi e le leve. 


Resistenza di contatto 


Il contatto perfetto è solo teo- 
rico, quindi impossibile da rea- 
lizzare: tra due contatti esisterà 
sempre, anche se piccolissima, 
una resistenza. Quest'ultima 
dipende da diversi fattori: dal 
materiale dei contatti, dalla lo- 
ro rifinitura superficiale e dalla 
pressione esercitata per man- 
tenerli uniti. La loro rifinitura 
superficiale, oltre a garantire 
una buona conduttività deve 
irrobustire il materiale per evi- 
tare che si guasti con l'uso; 
questo è importantissimo spe- 
cialmente per i componenti di 
uso continuo che devono sop- 
portare un gran numero di 
commutazioni. ll valore della 





VAT 








Commutatore a leva 
con due sezioni e due posizioni. 


resistenza di contatto dipende 
dall'applicazione. Per renderci 
conto dei valori usati, pensiamo 
a una resistenza da 0,1 Q per 
un contatto metallico classico, 
che si utilizza normalmente per 
gli alimentatori. Altri circuiti 





Interruttore d'alimentazione. 





Commutatore con quattro sezioni e due posizioni. 


ammettono anche resistenze 
da 109,0 più. In alcune tastie- 
re in silicone la resistenza di 
contatto può arrivare a 100 Q, 
la qual cosa può essere perfet- 


tamente accettabile per qual- 
che circuito di bassissimo con- 
sumo, come potrebbe essere, 
per esempio, quello di un tele- 
comando. 


rficie 
l'Fontatto 


Se osserviamo al mi- 
croscopio le superfici 
di contatto tra due ma- 
teriali, possiamo vede- 
re alcune rugosità che 
impediscono che le 
due superfici combaci- 
no perfettamente: en- 
trano in contatto, in- 
fatti, solamente alcuni 
punti. La resistenza 
sarà minore quante mi- 
nori asperità presen- 
terà la superficie. Un 
altro problema è la 
sporcizia, soprattutto 
se si tratta di particelle 
di materiale isolante 
che vanno a interporsi 
tra i contatti. 


Interruttori e commutatori 


Tensione massima 


Quando la tensione applicata a 
un contatto è molto elevata de- 
ve sopportare archi che posso- 
no arrivare a bruciare i contatti 
stessi, se questi ultimi non sono 
stati appositamente progettati 
per sopportarli. 


Corrente massima 


La corrente massima dipende 
anch'essa dagli elementi di cui 
sono composti gli interruttori 
attraverso i quali circola la cor- 
rente, oltre alla resistenza che 
presenta il materiale con cui 
sono stati costruiti. Se la resi- 
stenza del contatto è elevata e 
circola molta corrente, si ge- 
nererà una notevole quantità 
di calore che produrrà un 
grande aumento della tempe- 
ratura che, nella maggioranza 
dei casi, potrebbe essere una 
causa della distruzione del 
componente stesso. 





Limitatore delle posizioni del commutatore. 





Commutatore rotante con una sezione e dieci posizioni 


Il contatto deve stabilizzarsi 
rapidamente e sicuramente 
utilizzando qualunque tipo di 
mezzo. Se cerchiamo di chiu- 
dere lentamente un interrut- 
tore a leva, vedremo che arri- 
va un momento in cui l'inter- 


TEORIA: Interruttori e commutatori 


ruttore cambia rapidamente 
posizione. Un buon interrutto- 
re deve avere un dispositivo 
per evitare di rimanere in posi- 
zioni intermedie — in caso con- 
trario causerebbe il malfunzio- 
namento dell'apparecchiatura 
specialmente per quanto 
concerne i circuiti digitali. Un 
contatto non sicuro genera 
molte connessioni e discon- 
nessioni continue e quasi im- 
percettibili. 





L'utilizzo di un commutatore 


appropriato a ogni tensione e corrente 
e IMportantissimo 


Interruttori e commutatori 


Posizionamento 


l'interruttore, oltre a disporre 
dei meccanismi per aprire e 
chiudere il circuito, deve man- 
tenere i contatti in una determi- 
nata posizione grazie a un mec- 
canismo di posizionamento. 


Azionamento 


Le modalità d'azionamento più 
correnti sono due, per sposta- 
mento e per oscillazione. La pri- 
ma, proprio come dice il suo 
nome, avviene spostando un 
pezzo fino a quando non si rea- 
lizza la connessione. 

Questo tipo di azionamento 
ha il vantaggio di tener puliti i 
contatti automaticamente gra- 
zie allo sfregamento derivante 
dallo spostamento. L'oscillazio- 
ne si ottiene facendo oscillare 
un pezzo che effettua il contat- 
to; logicamente, questo tipo di 
contatto si guasterà in minor 
misura, anche se è più sensibile 
alla sporcizia. Per questo moti- 
vo si è costretti a ridurre il mo- 
vimento delle parti il più possi- 
bile, in questo tipo di compo- 
nenti; manca, infatti, l'azione 








Molti modelli di interruttore, o commutatore, 
possiedono una spia che confermi l'avvenuta connessione del circuito 


di strisciamento che eliminava 
la sporcizia e, di conseguenza, 
si può dire che non sono auto- 
pulenti. Un solo interruttore 
può avere contatti diversi per 
poter collegare in maniera indi- 
pendente vari circuiti. 


Temperatura 


La temperatura di lavoro è di 
grande importanza e in caso di 


Se non si utilizza l'interruttore adeguato, i contatti possono deteriorarsi. 


TEORIA: Interruttori e commutatori 


dubbio conviene consultare il 
costruttore; una volta che si è 
venuti a conoscenza delle ca- 
ratteristiche, si possono impie- 
gare per far lavorare l'interrut- 
tore nei suoi parametri nomina- 
li. Si deve tenere conto del fatto 
che un apparecchio lasciato al 
sole può arrivare a superare i 
60° C, mentre in alta monta- 
gna, durante il periodo inverna- 
le, può giungere anche ai -20° 
C, se non addirittura ai -30° 
C. L'asse di un commutatore ro- 
tante può bloccarsi se è stato 
utilizzato un lubrificante inadat- 
to e che si congela al freddo. 


Umidità 


Se le condizioni di umidità sono 
molto importanti, si devono uti- 
lizzare commutatori ermetici, 
soprattutto nel caso si tratti di 
apparecchiature nautiche in cui 
anche il sale contribuisce a dan- 
neggiare l'interruttore. Non si 
devono solamente proteggere i 
contatti, ma anche tutto il cor- 
po dell'interruttore, o commu- 
tatore, deve essere sottoposto a 
trattamenti anticorrosivi. 


CONTROLLO 
Allarme per rottura del filo 
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Quando si taglia il filo conduttore 
che unisce i due terminali, il circuito si attiva. 
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uesto circuito di allarme può servire a rile- 

vare se qualcuno è entrato nella nostra 

abitazione. La rilevazione avviene dando 
continuità al filo attraverso un paio di puntine da 
disegno — fissate l'una sul telaio della porta, l'al- 
tra sulla porta stessa — e disposte in modo che fac- 
ciano l'una contatto con l’altra: così, quando la 
porta si apre, anche il contatto si interrompe e, di 
conseguenza, il diodo indicatore si illumina. Per 
effettuare l'esperimento basta scollegare i punti A 
e B segnati nello schema del circuito. 


Funzionamento 


Il funzionamento è semplicissimo: quando colle- 
ghiamo l'alimentazione, dobbiamo tenere i due 
terminali A e B uniti tra loro con 
un cavo. In questa situazione — di 
riposo — l‘oscillatore astabile con 
le porte NOR (U1C e U1D) che 
abbiamo montato non è attivo 
perché il terminale 4, uscita del 


L'allarme permane 
fino-a quando 





essa nos sa nas a 
CRCR RR RR] 
uosonososonoa nos aos sì ss 
uonosoa sono sons e ss sì a 
nous osoa aos nos a se soia 

. 

. 

. 

. 
<CHODO VZEZFARCIONMOO0M» 





pendo il filo — il bistabile si attiva, ponendo la pro- 
pria uscita a ‘1’; questa condizione fa funzionare 
l'oscillatore astabile e fa illuminare, in modo inter- 
mittente, il diodo LED fino a quando non si inter- 
rompe l'alimentazione. 


Il circuito 


Le quattro porte dell'integrato 4001 vengono 
sfruttate al massimo, dato che se ne utilizzano 
due per ciascuna delle parti di cui è composto il 
circuito. Una sezione contiene il circuito rilevatore 
della rottura del filo, formato da un flip-flop bista- 
bile il quale, al momento dell'accensione, si “re- 
setta” attraverso la rete R1-C1 connessa all'entra- 
ta RESET, così da garantire che l'uscita sia a ‘0' 
sempre che abbia collegato un 
carico. In questa situazione il 
LED rimane spento. Quando si 
interrompe il filo, il terminale di 
entrata 6 di U1B passa a livello 
alto e l'uscita di questa porta dà 


bistabile, è a livello zero. L'uscita l'alimentazione l'avvio all'oscillatore astabile. 
dall'oscillatore astabile viene pre- sa a n 
levata dal piedino 10, di modo non VIENE , Esperimenti 
che il LED non si illumina se non interdetta e arace 


c'è il rilevamento. Quando apria- 
mo il contatto tra A e B — rom- 


In questo circuito, per variare la 


rei frequenza di lampeggiamento 
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RI 
R2 10K 
R3 1M 
R4 18K 
RS 2K2 
RE 5600 
Î C1,02 100 nF 
01 BC548 
VI 4001 
| LED8 








del diodo LED, possiamo cambiare la resistenza RA arrivare a un punto in cui esso sarà così rapido che 
dell'oscillatore astabile. Aumentandola, possiamo vedremo il diodo costantemente acceso. Anche 
fare in modo che l'accensione e lo spegnimento per aumentare la luminosità del diodo LED, pos- 
siano più lenti; riducendola, al contrario, aumen- siamo diminuire la resistenza di carico sul colletto- 
teremo la frequenza del lampeggiamento fino ad re del transistor BC548. 
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Se si toglie il filo che unisce i terminali A e B, l'indicatore di allarme salterà. 
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CONTROLLO 
Stabilizzatore di tensione 


LE) 


Stabilizza la tensione d'entrata impedendo che superi 
un determinato livello prefissato. 






















volte, le sorgenti di alimentazione non 
AA henno una tensione di uscita stabilizzata. 

Molti apparecchi riescono a funzionare 
bene anche all'interno di un margine di tensio- 
ne d'alimentazione variabile, ma altri sono più 
esigenti. Esistono molti circuiti stabilizzatori di 
tensione, ma presenteremo il più semplice in as- 
soluto. Nel nostro caso è un circuito sperimen- 
tale, ma questo tipo di circuito viene utilizzato 
in pratica dando buoni risultati. La sua sempli- 
cità consente di studiarne il funzionamento sen- 
za grandi difficoltà. 


Il circuito 


Il circuito utilizza un transistor Q1 con il collet- 
tore come entrata e con l'emettitore come usci- 
ta. La tensione della sua base viene fissata con 
una resistenza che polarizza un diodo zener; la 
tensione d'uscita è, approssimativamente, di 
0,6 Volt minore della tensione zener. Quest'ulti- 
ma si mantiene costante grazie 
alla corrente che circola attra- 
verso la resistenza R1. Per verifi- 
carne il funzionamento, si colle- 
ga all'uscita il diodo LED LD8 
con la sua corrispondente resi- 
stenza di polarizzazione R2; po- 
tremmo anche collegare un cir- 


Protegge 
dalle cadute ne. 
di tensione 


ri dirà cambiamenti significativi. 
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cuito che necessiti di circa 5 Volt di tensione d'a- 
limentazione. Si deve tenere conto del fatto che 
il transistor utilizzato dissipa soltanto 0,5 Watt; 
quindi, se il circuito che deve alimentare ha bi- 
sogno di 5 Volt e la tensione ne può sopportare 
fino a 9, nel transistor cadranno 4 Volt, la cor- 
rente massima risulterà dalla divisione di 0,5 per 
4 che dà 125 mA, sufficienti ad alimentare alcu- 
ni circuiti, anche se conviene mantenere un 
margine di sicurezza e non superare i 75 mA. 


Esperimento n° 1 


Una volta montato il circuito, al connettore V1 
si collega il terminale d'entrata: il diodo LED si 
illuminerà appena. Lo si scollega da V1 e lo si 
collega a V2 e il LED avrà una luminosità più 
alta. Collegandolo a V3, l'illuminazione del 
LED è evidentemente più alta; togliamo la con- 
nessione a V3 e passiamola a VA, il LED possie- 
de adesso una buona luminosità. Se, però, col- 
leghiamo il terminale d'entrata a 
V5, vedremo che l'illuminazione 
del LED non cambia perché il cir- 
cuito sta stabilizzando la tensio- 


Se lo colleghiamo anche a VG, 
l'illuminazione del LED non su- 
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Esperimento n° 2 


L'uscita del circuito può venire impiegata per ali- 
mentare un altro circuito: in questo caso toglia- 
mo la resistenza R2 e il LED LD8. Possiamo, per 
esempio, utilizzare il circuito DIGITALE 5 effet- 
tuando il seguente cambiamento: le connessio- 
ni del DIGITALE 5 che portano a V6 vengono 
scollegate dal suddetto punto e collegate all'e- 
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Semplice, ma efficace stabilizzatore di tensione. 


arene tentieeetieeie 


vensesoscssueeccs(ece 


i 
° 





mettitore di Q1, come possiamo vedere nello 
schema qui sopra a sinistra contrassegnato co- 
me OUTPUT. 


Il montaggio 


Il montaggio risulta semplice e veloce grazie al 
ridotto numero di componenti utilizzati. Il cir- 
cuito stabilizzatore eroga alla propria uscita una 
tensione di circa 5 Volt. 
In pratica, il circuito è for- 
mato dal transistor Q1, 
dalla resistenza R1 e dal 
diodo zener DZ1, mentre 
il diodo LED, con la sua 
corrispondente resisten- 
za di polarizzazione, vie- 
ne utilizzato come spia 
per verificare l'avvenuta 
stabilizzazione della ten- 
sione. Per verificarne l'ef- 
fetto, si può togliere la 
connessione dalla resi- 
stenza R2 portandola a 
collegarsi con V6; si no- 
terà, allora, un notevole 
; aumento di luminosità. 
Tuttavia, se si scollega 
l'emettitore di Q1, que- 
st'ultimo si manterrà a 5 
Volt, con l’entrata colle- 
gata a V4, aV50aVe. 
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uesta cellula di memoria consente di me- 
morizzare uno stato temporaneo rilevato 
in un circuito. Se, per esempio, nella nostra 
abitaZione entra un estraneo e possediamo un 
sensore di presenza, possiamo rilevare quando gli 
passa davanti, ma non ci sarà memoria del pas- 
saggio se non per i danni eventualmente causati. 
Affiché rimanga una prova permanente, con 
una spia accesa o un allarme attivato, dobbiamo 
memorizzare il cambiamento di livello fornito dal 
sensore quando rileva l'intruso. Il circuito rilevato- 
re, per memorizzare lo stato di allarme, unirà mo- 
mentaneamente i terminali T3 e T4. 


Funzionamento 


Il circuito possiede due entrate, una chiamata SET 
che pone al livello alto ‘1’, mantenendola in que- 
sto stato fino a quando non si 
attiva l'altra entrata, ‘RESET’, 
che pone l'uscita al basso livello 
‘0'. In realtà, il circuito ha due 
uscite disposte nei terminali 4 e 
10 del circuito integrato. Le 
due uscite sono invertite, l'una, 
cioè, possiede sempre lo stato 
opposto rispetto all'altra. Quel- 
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lo che il circuito fa, in realtà, è memorizzare una 
variazione: infatti mantiene il suddetto stato an- 
che se non esistono variazioni successive. 

In questo stato iniziale, quando si collega l'ali- 
mentazione, si produce una situazione in cui una 
delle due uscite sarà ‘1’, mentre l'altra sarà ‘0’. Se 
le due entrate fossero a livello alto ‘0’, all'uscita ri- 
sulta quanto era successo prima, ma all’accensio- 
ne potrebbe verificarsi che in Q ci sia un ‘1’ o uno 
‘0’ e all'altra uscita Q il contrario. 


Il circuito 


A sinistra dello schema abbiamo la porta U1A che, 
assieme ai componenti R1, R2 e C1, forma un cir- 
cuito di generazione di brevi impulsi. Ogni volta 
che premiamo PI1, il circuito genera all'uscita un 
impulso molto stretto che collegheremo diretta- 
mente all'entrata RESET del bi- 
stabile, cosicché ogni volta che 
pigeremo P1 il bistabile pone la 
sua uscita a ‘0’ che equivale allo 
spegnimento del diodo LED. |l 
bistabile è stato montato con il 
suo tipico circuito: l'uscita di una 
delle porte va all'entrata dell'al- 
tra e ha direttamente alla sua 
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entrata SET un pulsante P2 per attivare l'uscita a 
livello alto ‘1’ a_ogni oscillazione. 

Ora, se scolleghiamo la resistenza R4 dal ter- 
minale 4 del circuito integrato e la colleghiamo al 
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terminale 10 dello stesso, stiamo utilizzando 
un'uscita invertita rispetto a quella che aveva- 
mo prima. In questo caso il pulsante P1 viene 
utilizzato per accendere il diodo LED, mentre P2 
viene utilizzato per 
spegnerlo. 


Sperimentazione 


Solitamente, questo 
circuito non viene usa- 
to isolatamente, ma 
come parte integrante 
di altri circuiti di mag- 
gior complessità, il ri- 
levatore di rottura di 
filo, per esempio 
(CONTROLLO 14). È 
un circuito molto uti- 
lizzato, come le porte 
NAND del resto, come 
circuito antirimbalzo, 
perché ogni volta che 
schiacciamo un pul- 
sante si rileva sola- 
mente un impulso e 
non tutti i rimbalzi che 
in realtà vengono pro- 
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Pigiando P2, il diodo LED LD8 si accende, mentre pigiando PI si spegne. dotti. 
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Il circuito suona una melodia di cinque note. 
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nare il campanello di una porta e di sentire, 

invece del solito “din don”, una gradevole 
successione di note. Anche se le melodie esi- 
stenti sono molte, vi diamo la possibilità di crea- 
re suoni diversi e di eseguirli nella sequenza vo- 
luta. 


Il circuito 


Pr esserci capitato, qualche volta, di suo- 


Mediante il circuito integrato 555, che funziona 
come astabile (TECNICHE 11) e senza variare né 
resistenze né condensatore, generiamo all'usci- 
ta un segnale — avente la frequenza fissa — che 
produce un suono nell'altoparlante, suono che 
percepiamo nel nostro orecchio come un ron- 
zio. Per poterne cambiare la frequenza, e di 
conseguenza il tono, senza 
alterare i componenti dell'o- 
scillatore astabile — resistenze 
e condensatore - dobbiamo 
demodulare questo segnale. 
Quindi, per conseguire diffe- 


renti suoni, dovremo cambia- resistenza 


re il valore della resistenza per 
ciascuno di questi suoni. Fare- 





Ogni suono 
corrisponde 
a un valore della clock dell'entrata (vedi DIGITALE 
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mo tutto ciò automaticamente, collegando le 
uscite del 4017 alle resistenze dei punti A, B, C, 
DedE. 


Sequencer digitale 


Come abbiamo già avuto modo di dire, per pro- 
durre un tono di frequenza diversa è sufficiente 
collegare al terminale 5 del 555 una resistenza. 
Il circuito integrato 4017 è un contatore ad 
anello, la cui uscita è a livello alto e va spostan- 
dosi, iniziando da Q0, a ogni impulso del clock ri- 
cevuto nel suo terminale del clock CKL. Questo 
circuito sarà quello incaricato di creare la sequen- 
za di diversi suoni del nostro carillon. A tal fine, 
basterà collegare 5 resistenze diverse al termina- 
le 5 del 555 e mediante i diodi LED renderle indi- 


e PENAeNnti di Modoche solamen- 


te l'uscita a livello alto del 4017 
sia quella che si collega al sud- 
detto terminale. Questo circui- 
to, attraverso la frequenza del 


5), segnerà il ritmo della melo- 
dia, il tempo, cioè, la durata del 
tempo di ciascuno dei toni. 
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Carillon musicale 





Sperimentazione 


Le modifiche che possiamo attuare al circuito 
per adeguarlo ai nostri gusti sono parecchie. Da 
un lato, variando il potenziometro P1, possia- 
mo modificare il tempo in cui si può sentire cia- 
scuna nota dipendendo esattamente dal perio- 


”i fo” 


ro. 


I diodi LED saranno incaricati del fatto 









| COMPONENTI © 
RI 1M 
R2,R7,R8 2K2 
R3 18K 
R4 10K 
R5 6K8 
R6 3K9 
R9 5600 
R10 270K 
PI 100K 
CI 22 uF 

02 2,20F 
VI 4017 

| U2 555 

(03 4011 
LEDA, LED, LEDG 
LED7,LED8 
ALTOPARLANTE 


do del segnale del clock che ci eroga il circuito 
astabile e che si applica al terminale 14 di U1. 
Per quanto riguarda la frequenza dei diversi 
suoni, per riuscire ad ottenere un suono che sia 
più o meno di nostro gusto, possiamo variare la 
resistenza R10 nel circuito integrato 555. Abbia- 
mo anche la possibilità di cambiare le resistenze 
R3, R4, RS e RE. 


Qualche . 
considerazione 
sul montaggio 
del circuito 


Nei circuiti di una 
certa complessità 
dovremo aumentare 
le precauzioni: po- 
tremmo facilmente 
dimenticarci di col- 
legare un'alimenta- 
zione o un termina- 
le. Per far funziona- 
re il sequenziatore, 
dobbiamo collegare 
i terminali 13 e 15 
del 4017 al negati- 
vo dell'alimentazio- 
ne. Non dobbiamo 
i tralasciare, inoltre, 
! di collegare a V6 i 
terminali 4 e 8 del 
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che l'unica resistenza dell'uscita attiva sia quella che influisce sulla modulazione. 555. 
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Il circuito integrato 4001 ha nel suo interno quattro porte 
NOR con due ingressi ciascuna. 


utilizzati facilmente, ma per 
non trovarci di fronte a sorpre- 
se inaspettate è consigliabile ve- 


| itizz logici possono essere 
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cuito dell'apparecchio se non 
addirittura l'alimentazione. 
Detto questo, dobbiamo capi- 
re se l'integrato che abbiamo 


Uci 


rificarne il funzionamento. | cir- i deve VveriTicare in mano è quello che vogliamo 

cuiti CMOS sono abbastanza de- —;/ funzionamento di in realtà: è facilissimo sbagliarsi 

licati, motivo in più per portare a sii ata dato che sulla sua targhetta ci 
OG 0 La 


termine questa rapida verifica. 
Continuiamo ad addentrarci nel- 
l'elettronica digitale con un inte- 
grato della famiglia CMOS, il 
4001, il quale contiene quattro porte NOR — por- 
te OR seguite da un invertitore. Abbiamo finora 
utilizzato questa famiglia — e continueremo a far- 
lo — perché ci garantisce una notevole flessibilità 
di alimentazione; è adeguata, infatti, ai nostri pro- 
getti perché può essere alimentata con l'alimenta- 
zione da 9 Volt del nostro laboratorio. 


Preparazione 


Prima di iniziare il montaggio dobbiamo conosce- 
re la distribuzione delle porte del circuito integra- 
to con cui lavoreremo. Non dobbiamo assoluta- 
mente effettuare i collegamenti alla cieca, senza, 
cioè, disporre del relativo schema, perché, oltre a 
perdere tempo, correremmo il rischio di distrug- 
gere la porta, l'integrato e anche qualche altro cir- 


sono solitamente molti nume- 
ri, oltre alle lettere, che posso- 
no indurci in errore. 


Il circuito 


Se osserviamo la tavola della verità, vedremo che 
sia all'entrata che all'uscita abbiamo degli ‘uno’ e 
degli ‘zero’. Il metodo più veloce per verificarlo è 
quello di collocare un diodo LED a ciascuna delle 
sue entrate e all'uscita: così, quando si accenderà 
ci indicherà un ‘uno’, mentre quando rimarrà 
spento, ci indicherà uno ‘zero’. In questo modo 
visivo, e aiutandoci con i pulsanti P1 e P2 per le 
entrate, verificheremo rapidamente e sicuramen- 
te le quattro porte del circuito integrato. 


L'esperimento 
Per verificare l'integrato 4001, lo introdurremo 
nella piastra dei prototipi e lo alimenteremo colle- 
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gando il positivo dell'alimentazione (V6) al 
terminale 14 del circuito integrato e il negati- 
vo al terminale 7. In seguito, monteremo il cir- 
cuito collegando le entrate della porta da veri- 
ficare, E1 e E2, ai punti E1 e E2. In situazione 
di riposo, quando, cioè, non premiamo alcun 
pulsante, stiamo introducendo nelle due en- 
trate degli ‘zero’; quando, invece, pigiamo P1 
e P2 introduciamo degli ‘uno’. Terminata la 
verifica di una porta, passeremo alla successi- 
va fino a quando non avremo esaminate tutte 
e quattro le porte dell'integrato. Dovremo fa- 


Montaggio finalizzato alla verifica del circuito integrato 4001. 
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re attenzione a non ap- 
plicare mai tensione a 
un'uscita perché po- 
tremmo danneggiare il 
circuito integrato. 


Consigli 





Anche se la famiglia 
CMOS consuma molto 
poco - il circuito inter- 
no, cioè, consuma po- 
CO —, in questo caso 
stiamo utilizzando tre 
diodi LED che hanno 
un consumo di corren- 
te abbastanza impor- 
tante, che non è signi- 
ficativa per una veloce 
verifica, ma che se si 
dimentica di scollegar- 
lo consumerà in breve 
tempo le pile. In gene- 
re si consiglia di to- 
gliere i cavi di connes- 
sione che vanno a uno 
qualunque dei termi- 
nali da V1 a VE nel ca- 
so in cui stessimo uti- 
lizzando delle batterie; 
c'è anche la possibilità 
di utilizzare un alimen- 
tatore esterno, nel 
qual caso, e se toglia- 
mo le pile, dovremo 
prendere l'alimenta- 
zione tra (-) e VG. 





Se viene collegato all'uscita di un circuito logico, 
ci indicherà lo stato della medesima. 
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| circuito possiede due diodi LED, di cui se ne 
| urine soltanto uno a seconda dello stato 

logico delle uscite del circuito a cui si collega. 

utilissimo per rappresentare visivamente lo 
stato dell'uscita, o di un qualche punto inter- 
medio, di un circuito logico. Se l’entrata (IN- 
PUT) è a livello alto, il diodo LED LD8 si illumi- 
nerà, mentre se è a livello basso, si illuminerà il 
diodo LED LD7. Ci avvisa anche quando non è 
collegato perché entrambi i diodi saranno illu- 
minati. 


Il circuito 





Il circuito è basato su due transistor, uno di tipo 
PNP e l'altro di tipo NPN, collegati come inter- 
ruttori elettronici. Quando all'entrata arriva un 
livello logico alto, che si può simulare collegan- 
do direttamente a V6 il terminale INPUT, il tran- 
sistor Q1 conduce, arrivando praticamente alla 
saturazione e lasciando passare corrente attra- 
verso di sé; con ciò la tensione tra il suo collet- 
tore e il suo emettitore diven- 
ta piccolissima, dato che il 


diodo LED LD7 si spegne. In ndicato 


questo caso, il transistor Q2 è 
interdetto, cioè non conduce. 
La corrente che circola attra- 
verso il transistor Q1 attraver- 
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sa il diodo LED LD8 e la sua corrispondente re- 
sistenza di polarizzazione. 


Livello basso 





Se, contrariamente a quanto abbiamo fatto nel 
precedente caso, applichiamo all'entrata INPUT 
un livello basso, unendo, ad esempio, questa 
entrata allo ‘zero’ dell'alimentazione, segnato 
come (-) sulla piastra di sperimentazione, il 
transistor Q1 smette di condurre, mentre con- 
duce il transistor Q2, anche se la tensione tra il 
suo collettore e il suo emettitore è piccolissima, 
il diodo LED LD8 smette di condurre e la cor- 
rente che attraversa Q2 può arrivare soltanto 
attraversando il LED LD7 e la resistenza R2. 





Se si lascia la connessione INPUT libera, nessu- 
no dei due diodi conduce; la corrente, quindi, 
circolerà tra V6 e (-) attraversando la resistenza 
R2, il LED 7, il LED8 ela resi- 
stenza R3. In questo caso i due 
e diodi LED rimarranno illumina- 
ti, ma con una luminosità mi- 
nore. Collegando l'entrata a 
uno dei livelli logici, alto o bas- 
so, uno dei LED si spegnerà. 


MISURA 





Il montaggio stor BC548 e il BC558. Questi transistor hanno 
ini i terminali distribuiti nella medesima maniera, 
Il montaggio è semplice e veloce, ma si deve ma hanno le loro polarità diverse e non posso- 
far attenzione a non confonderci tra il transi- no essere scambiati. Non dobbiamo dimenti- 


care la connes- 
o V sione tra i due 
107 n x fr: 


emettitori dei 
transistor e il sù 
punto di unio- 
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Questo circuito 
( può essere 
montato per 

( fare esperimen- 
ti, ma è più 

° pratico colle- 
(  garlo all'uscita 
di un circuito 
digitale per in- 

® dicarci se la sua 
4 uscita è un 
‘'uno' o uno 


Il circuito rivela se la sua entrata è sconnessa, oppure se il livello d'entrata è ‘zero’ o ‘uno’. ‘zero’. 
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La tastiera superiore 


Iniziamo il montaggio della tastiera che, una volta finita, 
disporrà di otto tasti. 


1. Pulsanti in silicone 
Tasti in plastica 
Circuito stampato 
Viti (2) 

Molle (4) 

Filo nudo (25 cm) 
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La tastiera è divisa in due sezioni di 8 pulsanti con connes- 
sioni indipendenti. Si completa il circuito stampato e si in- 
stalla la prima sezione con i tasti corrispondenti. 
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Ò filo rigido va tagliato in quattro parti da 22 mm circa e in 
quattro da 38 mm circa. Questi pezzi vanno inseriti nei corri- 
spondenti fori del circuito stampato e saldati alternando fili cor- 
ti e fili lunghi. 


Trucchi 


La tastiera può venire utilizzata per realizzare gli esperimenti 
precedenti in cui era necessario realizzare connessioni e discon- 
nessioni con i cavi perché ne facilita la realizzazione. Quando si 
fanno i calcoli, si deve tenere conto che questo tipo di tastiera 
presenta, solitamente, una resistenza di contatto di circa 100 Q. 
Di norma si utilizza con segnali deboli, con correnti piccole, e 
non si usa per collegare l'alimentazione a apparecchi con con- 
sumo medio o elevato. 
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LABORATORIO 


La tastiera superiore 





Si fornisce una lista con 10 

pulsanti in silicone. Si ta- 
gliano i 4 tasti che utilizzere- 
mo ora, perché non fuorie- 
scano dalla tastiera. 
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Collocati i 4 pulsanti, il cir- 

cuito stampato risulta 
pronto per la sua installazio- 
ne sul pannello frontale. 





gu connessione alle 4 molle che vengono for- 
nite in questo fascicolo si porta a termine co- 
me d'abitudine. 
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(99 pulsante in silicone 
viene collocato dal lato in 
rame del circuito stampato, 
inserendo i terminali nei fori 
della piastra e bloccandoli 
con un clip in acciaio. 


0009 





Si capovolge il pannello 

frontale del laboratorio e 
si collocano i 4 tasti in plasti- 
ca, tenendo conto che le due 
estremità sono diverse. 
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Il pulsante si inserisce nel 

suo alloggiamento defini- 
tivo tirandolo dalla parte po- 
steriore attraverso i fori di 
centraggio, senza fare molta 
forza per non romperlo. 


g' circuito stampato viene 
collocato in maniera tale 
che i suoi terminali rimanga- 
no centrati nei due fori, in cui 
si avviteranno dolcemente 
con due viti. 


1 08 tastiera facilita la realizzazione degli 
esperimenti in cui si ha bisogno di realiz- 


zare connessioni momentanee. 





